PŘÍVĚSEK – KERAMIKA S MĚDÍ
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Nástroje:
· deska
· váleček
· nůž
· nůžky
· štětec na glazuru

Pájení:
· keramická deska
· pájka
· dřevěná destička
· štětec na flux
· štětec na měděnku




Materiál:

· hlína
· glazura
· měď
· měděná páska
· kožená šňůrka a spona

Pájení:
· tavidlo flux
· pájka
· měděnka


Základní rozměry

délka přívěsku: 11cm
šířka přívěsku: 5 cm
délka keramického prvku: 5,5 cm
šířka keramického prvku: 2,3 cm


Výrobní postup:
· vyválejte z hlíny placku o tloušťce 5 mm,
· pomocí nože vyřízněte obdélník, začistěte hrany a nechejte vyschnout,
· dejte do pece vypálit na střep,
· po vyjmutí z pece naneste na jednu stranu glazuru a dejte znovu vypálit (teplotu nastavte dle použité glazury),
· vyjměte z pece, připevněte měděnou pásku k bokům obdélníku a zahlaďte pásku pomocí škrabky tak, aby dobře přilnula,
· z měděné destičky vystřihněte větší obdélník (bude tvořit rám keramického prvku), vystřihněte také očko přívěsku a umístěte ho na měděný obdélník,
· na měděné části pomocí speciálního štětce naneste flux,
· pomocí pájky naneste několik kapek z pájky na měděné části a rozetřete je po celém měděném povrchu, také pomocí pájky připevněte očko,
· převraťte kov na druhou stranu a přiložte keramický prvek doprostřed měděné destičky, poté použijte pájku na celý povrch měděné destičky i měděné pásky,
· v této poslední fázi pájení lze pájkou vytvořit nepravidelnou texturu,
· po ukončení pájení vyčistěte přívěsek hadříkem nebo jej umyjte ve vodě,
· pomocí štětce naneste na obě strany přívěsku měděnku,
· po zaschnutí měděnky vyčistěte prvky hadříkem, pro zdůraznění textury je možno přívěsek přebrousit brusným papírem,
· navlíkněte přívěsek na koženou šňůrku;

Délka trvání výroby:

	A - mistr
	B - pokročilý
	C – středně pokročilý
	D – mírně pokročilý
	E - začátečník

	20 min
	30 min
	40 min
	50 min
	60 min





Často kladené otázky:

Jak předejít pohybu keramického prvku při pájení?
Může být měděný dílek stejné velikosti jako dílek keramický?
Jsou roztoky používané pro pájení toxické?



Historie:

Má práce s keramickým šperkem začala v roce 2007 při mém studiu na Lidové univerzitě řemeslných umění ve Wola Sękowa, Polsko. Od ukončení dvouletého studia v roce 2008 se věnuji výrobě keramického šperku a neustále hledám nové techniky a designy. Během mých početných experimentů jsem použila materiály jako engoby, glazury i sklo a také mnoho součástek, které se netýkají keramiky. Jednou z technik, které používám často, je kombinování keramiky a kovu s použitím pájení. S tímto typem spojů jsem začala pracovat, abych zpevnila křehkou keramiku a předešla jejímu praskání.
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