NÁUŠNICE S RAZÍTKEM
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Nářadí:

· deska
· váleček
· razítko
· dřevěná špejle
· nůž
· štětec na glazuru

Materiál:

· hlína
· glazura
· náušnicové háčky





Základní rozměry:
délka keramického prvku  - 3cm
šířka náušnice – 3,3 cm


Pracovní postup:

· vyválejte placku o tloušťce 3 – 4 mm,
· na připravenou placku obtiskněte dvakrát stejné razítko, 
· pomocí nože vyřízněte dva stejné tvary tak, aby bylo razítko správně umístěno v každém z nich,
· začistěte hrany, 
· v horní části tvaru udělejte pomocí špejle otvor a pomocí nože začistěte zadní stranu náušnic, 
· nechte vyschnout, po vyschnutí je vypalte na střep,
· na orazítkovanou stranu naneste glazuru, ale vynechejte vyražený vzorek,
· dejte podruhé vypálit (teplota se nastavuje dle použité glazury),
· po výpalu připevněte náušnicový háček tak, aby glazovaná strana byla vpředu; 

Délka trvání výroby:

	A - mistr
	B - pokročilý
	C – středně pokročilý
	D – mírně pokročilý
	E - začátečník

	3 min
	5min
	7min
	8min
	10min



Často kladené otázky:

Může se dát razítko na obě strany náušnice?
Může se nanést glazura i na vyražený vzorek, jakou glazuru použít?


Historie:
Má práce s keramickým šperkem začala v roce 2007 při mém studiu na Lidové univerzitě řemeslných umění ve Wola Sękowa, Polsko. Od ukončení dvouletého studia v roce 2008 se věnuji výrobě keramického šperku a neustále hledám nové techniky a designy. Během mých početných experimentů jsem použila materiály jako engoby, glazury i sklo a také mnoho součástek, které se netýkají keramiky. Jednou z technik, které používám často, je kombinování keramiky a kovu s použitím pájení. S tímto typem spojů jsem začala pracovat, abych zpevnila křehkou keramiku a předešla jejímu praskání.
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