Náhrdelník – KVĚTINY NA OCELOVÉM LANKU
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Pomůcky:

· deska
· dřevěná špejle
· štětec na glazuru
· kleště na výrobu šperků

Materiál:

· hlína
· glazura
· polotovar – náhrdelník s ocelovými lanky,
· perličky a drátek

Základní rozměr:
průměr květin – 3,5 cm, 4 cm, 4,2 cm

Výrobní postup:

· vytvořte z hlíny tři kuličky různých rozměrů,
· z každé kuličky vymodelujte tvar misky – základ květiny,
· uprostřed misky udělejte dírku a začistěte rubové strany misek, 
· nechte květiny vyschnout a potom vypalte na střep,
· na vypálené květiny naneste vybranou glazuru, pokryjte celý vnitřek a pouze okraje na vnější straně, 
· nechte podruhé vypálit – teplotu je nutno nastavit podle zvolené glazury,
· připravte si náhrdelník s ocelovými lanky a tři perličky na tenkém drátku 
· protáhněte drátek dírkou v keramické květině a obtočte jej kolem ocelového lanka náhrdelníku, každou květinu připevněte k jinému lanku a na jiné místo, aby byl náhrdelník vyvážený (k pevnějšímu připevnění můžete použít kleště);

Délka trvání výroby

	A - mistr
	B - pokročilý
	C – středně pokročilý
	D – mírně pokročilý
	E - začátečník

	18 minut
	22 minut
	28 minut
	35 minut
	45 minut





Často kladené otázky:

Jak předejít tomu, aby květiny nebyly příliš těžké?
Jak předejít tomu, aby se glazura nedostala dovnitř dírek?
Může se květina glazurovat z obou stran?
Jak připevnit keramické prvky tak, aby se nehýbaly?




Historie:

Má práce s keramickým šperkem začala v roce 2007 při mém studiu na Lidové univerzitě řemeslných umění ve Wola Sękowa, Polsko. Od ukončení dvouletého studia v roce 2008 se věnuji výrobě keramického šperku a neustále hledám nové techniky a designy. Během mých početných experimentů jsem použila materiály jako engoby, glazury i sklo a také mnoho součástek, které se netýkají keramiky. Jednou z technik, které používám často, je kombinování keramiky a kovu s použitím pájení. S tímto typem spojů jsem začala pracovat, abych zpevnila křehkou keramiku a předešla jejímu praskání.
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