Dlouhé náušnice – PTÁCI
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Nástroje:
 
· deska
· dřevěná špejle
· stojánek do pece
· štětec na glazuru
· kleště na výrobu šperků

Materiál:

· hlína
· glazura
· drátek
· háčky - polotovar na náušnice




Základní rozměry:

délka keramického prvku – 2,3 cm
šířka náušnice – 4,5 cm

Výrobní postup:

· připravte si dvě stejně velké kuličky z hlíny,
· z každé z nich vymodelujte tvar ptáka, snažte se vytvořit dvě stejné figurky,
· v každém ptáku udělejte vertikální otvor (tento krok je zbytný pro pozdější výpal glazurovaných ptáků) – použijte dřevěnou špejli a mějte na paměti, že dírka by měla vést přesně v polovině náušnice,
· nechte ptáky vyschnout, poté vypalte na střep,
· naneste glazuru ze všech stran ptáků s výjimkou otvorů
· umístěte ptáky na stojánek do pece a znovu vypalte (teplotu nastavte dle použité glazury),
· po vypálení sundejte ze stojánku a protáhněte drátek dírkami,
· k hornímu drátku připevněte náušnicové háčky a utáhněte drátek; 



Délka trvání výroby:

	A - mistr
	B - pokročilý
	C – středně pokročilý
	D – mírně pokročilý
	E - začátečník

	8 min
	12 min
	17 min
	22 min
	25 min





[bookmark: gjdgxs]Často kladené otázky:

Jak předejít tomu, aby se náušnice lišily ve velikosti?
Proč se nemohou náušnice vypalovat v peci rovnou na polici?
Na co pamatovat při glazování?
Jaký drátek lze použít při výpalu?












[bookmark: 30j0zll]History:

My work with ceramic jewelry began in 2007 when I was
studying at the Folk University of Artistic Crafts in Wola Sękowa. Since 2008, when I finished my two-year school, I have been creating ceramic jewelry, always looking for new techniques and designs. Throughout my numerous experiments, I have used materials like engobes, glazes or glass in my work, as well as various components that go beyond ceramics. One of the techniques I often use is combining ceramics with metal using soldering. I started working with this type of connection while trying to strengthen the fragile ceramics in order to avoid cracking.
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