Nazev vyrobku/techniky: Valeckova a vytlacovana technika modelovani

Pracovni postup:
e Podle studie, zacind ptiprava téla.
e Podle stavby postavy jsou vytvoreny koncetin.
e Povymodelovani koncetin je posileno télo, aby podporovalo obecnou stavbu postavy
e Po dokonéeni modelu jsou poZzadované detaily provedeny pomoci riznych nastrojl pro
Skrabani a modelovani.
e V pfipadé nutnosti je mozné konstrukci sochy posilit difevénymi palickami nebo sloupky.

Presny pribéh modelovani a vytvoreni sochy najdete na youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=uz9speqebv4&t=752s

Nastroje a material:
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socharska hlina

Zakladni rozméry:
Délka - 45 cm
Vyska - 55 cm
Sitka - 30 cm

Doba vyroby pro vSechny stupné:
Vyrobni proces se lisi v ramci osobnich dovednosti.

Casto kladené otézky:
Jak vytvorim tloustku duté trojrozmérné struktury?
Je dlleZita kvalita hliny?

Zivotopis

Konya v roce 1978 - sochar v Turecku v letech 1993-2000 Prof. Pracoval jako asistent na mnoha
monumentalnich sochaFskych projektech v dilné Tankut Oktem. V roce 2000 absolvoval Fakultu
vytvarnych uméni Anadolu University, katedru keramiky. U&astnil se mnoha skupinovych vystav v
Turecku i v zahranici. Na narodni Urovni byl 5x ocenén a vystavovan v Sesti muzeich doma, i v
zahranici. Umélec, mél jednu sélovou vystavu a stale prednasi na Fakulté vytvarnych uméni v katedre
Afyon Kocatepe.
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