NAZEV VYROBKU: Modelovani reliéfa "Vyroba magneta"

Pracovni postup:

e Vykres se pfenese na polotransparentni papir podle objektu, ktery ma byt modelovan a na
povrch preneseného vykresu se nanasi hlina dle poZzadovaného tvaru.

e Poufije se plastilina, nazvana NSP, je materidl s tvrdosti kliZe, ktery dlouho nezasycha.

e ProtoZe je materidl tvrdy, pouZivaji se zmékceni nastroje, které dodavaji teplo nezbytné pro
pohodInéjsi zpracovani malych detaild.

e Velikost skrabacicich nastrojl volime dle velikosti a vhodnosti na detaily.

e Dokoncime praci fedidlem na bazi celuldzy, opatrné vycistime s dlirazem na detail a
pfipravime na odliti formy.

e Rozmichdme si sadru ve vhodné konzistenci a naneseme homogenné na cely povrch pomoci
jemného kartace.

e Odstranime model ze sddrového odlitku a hlinu znovu pouZijeme.

Presny pribéh modelovéni a vytvoreni reliéfu najdete na youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=PM6kTsm|Vgc&t=2023s

Nastroje a material:
Studijni/modelovaci stl
modelovaci pera

nastroje pro skrabani Potter raiting
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Chavant NSP — modelovaci hlina
Sadra

Zakladni rozmeéry:
Primér=6,5cm

Doba vyroby pro vSechny stupné:

Vyrobni proces se lisi v rdmci osobnich dovednosti.

Casto kladené otézky:
Cemu mam vénovat pozornost pfi retusi?
Jak zméknu plast?

Zivotopis

Konya v roce 1978 - sochar v Turecku v letech 1993-2000 Prof. Pracoval jako asistent na mnoha
monumentalnich sochafskych projektech v dilné Tankut Oktem. V roce 2000 absolvoval Fakultu
vytvarnych uméni Anadolu University, katedru keramiky. U&astnil se mnoha skupinovych vystav v
Turecku i v zahranici. Na ndrodni Urovni byl 5x ocenén a vystavovan v Sesti muzeich doma, i v
zahranici. Umélec, md jednu sélovou vystavu a stale pfednasi na Fakulté vytvarnych uméni v katedre
Afyon Kocatepe.
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